BORGWARD

%ie Grundkonstruktion dieses Fahrzeuges entspricht der serien-
maBigen Limousine Borgward ,lsabella”.
Fir die Bedienung und Pflege dieser Fahrzeug-Ausfuhrung

erien-Baumuster ,lsabella” gemachten An




VORBEREITUNG ZUR LANGEREN FAHRT
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Vor Antreten einer langeren
Fahrt beachten Sie bitte, da?
auch thr Wagen einer Durch-
sicht auf einwandfreie Funk-
tion bedarf. Es empfiehlt sich,
dieses vom BORGWARD-
Dienst durchfUhren zu lassern.
Auf jeden Fall jedoch veran-
lassen Sie folgendes:

1 Uberprifung des Oistandes
im Motor. Zum Nachfiillen
moglichst das gleiche Ma--
kendl verwenden.

Ventilatorriemen auf rici-
tige Spannung prifen (darf
nicht rutschen).

5 Wasserstand im Kihler kor-
trollieren. Bei Frostgefahr
Gefrierschutzmittel quffi -
len.

Radmuttern auf festen Sitz
kontrollieren, insbesonders
nach Reifenwechsel.

5 Reifendruck prifen,
Bereifung 5,90—13

varn 1.0 atd (1,7 atl)
hinten 1,7 atdo (1,2 ati)
Reserverad und Werkzeuq
mit Ersatzbirnen und Siche-
rungen mitnehmen.
Wagenpopiere und Kunder-

dienstverzeichnis berei!
legen.

Auierdem: Bremsen quf ein-
wandfreie Funktion Uber
prufen, evtl. Bremsen neu
einstellen lossen. Brems-
flussigkeit nachfillen!
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Bedienung und Pflege dieser Fahrzeug-Ausfihrung geiten

]

Serien-Baumuster ,lsabella” gemachten Angaben
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ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
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Gewichte:
Leergewicht des Wagens . . . . . . . . . . . . ,ca M30kg
Zul. Gesamtgewicht . . donow w pomod o® 8 Ao eer 1HIDkg
Zul. Belastung -« + « + < . '« « . b Personen + 250 kg Gepdck
oder 3 Personen + 375 kg Gepdck
oder 570 kg (einschlieBlich Fahrer)
Zul. Hinterachsdruck C s oM e o® o= @ @ Bowomow s NOS0KD
Zul. Vorderachsdruck . . . . . . . . . . . . . . . 680kg
Max. Dachbelastung . . . . . . . . . . . . . . . 100kg
Zul. Anhdnger-Gesamtgewicht (gebremst) . . . . . . . . 800kg

(ungebremst) . . . . . . . . 600kg

Konstruktive Anderungen und Abweichungen vorbehalten.



ABWEICHUNGEN VOM SERIENBAUMUSTER

Hintere Sitzboank und Laderaum

Die volle Ausnuizu des Ladera S
t durch Einklappen der hinteren 5itz-
bank gegeben. Hierzu zunachsi die

Sitzbank mittels Zugschlaufe hochklap-

ren

AnschlieBend die Halterungen der
Rickenlehne |o6sen, Rickenlehne nach
vorn umlegen und nach unten dricken

his daos Drehschlofd einrgstet.

Zum Aufrichten der RUckenlehne ist
das Drehschlo durch Rechtsdrehung

Zu ofinen.

Reserverad

untergebracht. Nach Offnen

des Bodenverschlusses kann der von

s
@
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Transportgutern freigelec

miihelos hochgeklappt werden. Das

Reserverad kann daraufhin noch Losen

#ISABELLA"

Schmier- u,

Wartungs-
plan




ABWEICHUNGEN VOM SERIENBAUMUSTER ,,ISABELLA"

Steigfdhigkeit:

L

. Gang — 11%s

4. Gang — 7%,

Bereifung: 4,40-13

Luftdruck:

vorn 1,5 atl (Autobahn bis 1,92 atl)

hinten 1,9 atl (bei Belastung u. Hochstgeschwindigkeit 2,5 ati)
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Ur die Bedienung und Pflege dieser Fahrzeug-Ausfihrung gelten

deshalb die fiir das Serien-Ba

=]

ymuster ,Isabella” gemachten Angaben.




ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
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Gewichte:
begigewiit <« o« ¢ v =9 ¥ ¥ opaos ¥ & 7i00kg
Zul. Belastung s owrow w o owe AoPersonen- 50kg Gepack
Zul. Gesamtgewicht s @ oEw ¥ ¥ saea 8 o8 g
Zul. Achsdruck vorn f oW Boow W OB o0 oR % & el
Zul. Achsfride hinten . . . & & « 2% = = =n o« JO0KG

Konstruktive Anderungen und Abweichungen vorbehalten.
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Abweichungen von der Serienausfiihrung ,.Limousine”

1.Die fir den Betrieb lhres Wogens erforderlichen Uberwachungs

gerdte sind Uber der Lenkstule cls Kombinationsinstrument Uber-
sichtlich angeordnet.

Dieses Instrument umfaft das Tachometer, ein Tankgeréit zur Kraft-
stoffvorratsanzeige und ein Fernthermometer zur Uberwachung der
Betriebstemperatur des Motors.

Neben den Instrumenten finden Sie Kontrollampen mit folgenden
Funktionen:

Warnlampe A - leuchtet auf, wenn der Mindestoldruck nicht erreicht
wird.

Kontrollumpe B - hat bei Wagen mit Wechselgelriebe keine Funktion.

Kontrollampe C - leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht blau auf.

Warnlampe D - leuchtet auf, wenn dig Betriebstemperatur des

Motors zu weit Uberschritien wird.

2. Das eingebaute Lenk-Zindschlofi Dlok-

kiert bei auf ,Halt"-Stellung abgezoge-
nem Ziundschlissel die Lenkung und ge-
wdhrleistet somit einen wirkungsvoilen
Diebstahlschutz.

Der Anlasserdruckknopf wirkt gleichzeitig
als Sicherungssperre fur das LenkschioB.

Das Verdrehen des Schlissels auf Stellung ,Halt” ist nur nach Druck

1

auf den Knopf maoglich.
Die Bedienungsschalter fur die Licht- und elektr. Hilisanlage sind

1

Is Tastenschalter in Reihe angeordnet und durch Sinnbilder Uber-
sichtlich gekennzeichnet.

Wartungs-

pian




Die Schalter ngben folgende Funktionen:
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. Starterzug.

. Instrumentenbeleuchtung.
. Scheinwerfer.

. Standlicht.

. Nebellompe: Dieser Schalter ist tir den zusdtzlichen Einbau wvon
Nebellampen vorgesehen.

. Scheibenwischer: Der Schalter hat zwei Schaltstellungen. Bei ganz
durchgedrickter Taste sind Scheibenwischer und Scheibenwasch-
anlage eingeschaltet. Bei Betdtigung der Taste auf halbe Stellung
wird nur der Scheibenwischer in Tatigkeit gesetzt.

Die elektrische Scheibenwaschanlage bespriht selbsttétig beide
Scheibenwischer-Blickfelder mit Wasser, welchas in einem im Motor-
raum befindlichen Vorratsbehalter mitgefuhrt wird. Es wird empfoh-
len, den Behdalter immer rechtzeitig wieder mit klarem Wasser zu
beflllen.

. Standheizung: Wahrend der Standzeit des Wagens kdnnen zur Innen-

raumbeheizung Gebldse eingeschaltet werden, welche in den
Heizungskandlen angeordnet sind. Bei Regulierhebelstellung 2"
konnen die Gebldse auch zur intensiveren Entfrostung der Wind-
schutzscheibe dienen.

0. Park: Dieser Tastenschalter hat zwei Schaltstellungenn, welcher die

wahlweise getrennte Schaltung der Parkbeleuchtung links oder
rechts ermbglicht.

Die Umschaltung der Klima-Anlage von Frisch- ouf Warmluftférderung
erfolgt Uber diesen Handzug.

Zugknopf eingedriickt = Frischluft

Zugknopf herausgezogen = Warmluft

.Der in der Mitte des Instrumentenbrettes eingebaute Zigarren-
anziinder wird durch Eindriicken in die Halterung zum Glihen ge-

bracht und springt zum Gebrauch selbsttitig wieder zurick.
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C.s kommt nicht nur darauf an, daB Ihr BORGWARD pfleglich behan-
delt und in bestimmten Zeitabstdnden im inspektionsdienst eingehend
geprift wird, sondern auch darauf, doB bei notwendig werdenden
Reparaturen nur die in unserem Werk hergestellten

Original-BORGWARD -Ersatzteile

verwendet werden.

Diese allein bieten die volle Gewahr dafir, daf alle Ersatzteile an
Ihrem Wagen von immer gleichbleibender Qualitat, auch nach erfolgtem
Austausch, sind.

Wir bitten Sie deshalb, sich nach Méglichkeit bei allen Reparaturen der
Werkstdtten zu bedienen, die durch unsere Borgward-Dienst-Schilder
gekennzeichnet sind, und uber welche wir in unseren Kundendienstlisten
genaue Adressenangaben gemacht haben. Diese Werkstatten sind mit
inrem geschulten Personal und ihrer besonderen Ausstattung mit Werk-
zeugen, die wir fir unsere Wagen entwickelt haben, allein in der Lage,
alle vorkommenden Schéaden sorgféltig, fachmdnnisch und auch schnell
zu beheben.

In diesen Werkstatten werden cuch die Original-BOGRWARD-Ersaizteile
4

auf Lager gehalten.

Schmier- u.
Wartungs-

plon




ERLAUTERUNGEN ZUM SCHMIERPLAN

_/)n nebenstehendem Schmierplan sind die einzelnen Schmierstellen
Ubersichtlich dargestellt. Dabei wurde jeweils nur eine Schmierstelle
des zu pflegenden Teiles-gekennzeichnet und die Anzahl in der Text-
spalte aufgefihrt. Die nach unten herausgezogenen Schmierstellen
sind bei angehobenem Wagen oder von einer Arbeitsgrube her
zugdnglich. Die oberen Schmierstellen sind von der Standebene aus
zu erreichen.

Je nach Fdlligkeit des durchzufihrenden Pflegeumtfanges ist die daflr
maBgebende blaue Linie zu beachten. Hierbei sind nur die Punkte zu
behandeln, die auf der jeweiligen Linie durch ein Wartungszeichen
vertreten sind. Die Bedeutung der einzelnen Kurzzeichen wollen Sie
bitte nachstehender Tabelle entnehmen.

Wartungszeichen:

O Abschmieren bzw. Fettvorrat erganzen (Batteriewartung!)

Olstand priifen - wenn notwendig Ol nachfiillen

o Olwechsel / Olfiilimenge in Liter

Schmiermittel:

HD-Motordl (fir Otto-Motoren)

iber 30°C; SAE 30
M —8%C bis +30°C: SAE 20 W/20
unter —8°C: SAE10W
oder ganzjahrig: Mehrbereichsdl 10 W/30
G 90 Getriebedl SAE 90
G 140 Getriebedl SAE 140

HG %0 Hypoid Getriebedl SAE 0

A Abschmierfett - N M R
w Wiilzlagerfett Mehrzweddett
P Polfett

BF Ate-Blaue Original Bremsfliissigkeit




OBERE Btk .
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Achtung! Vor dem Ansetzen der Schmierpresse ist es erforderlich, die Druck-
Nach Inbetriebnahme des neuen Wagens sind erstmalig zustzlich schmierkdpfe von Staub und Schmutz sorgfaltig zu reinigen, um das Ein-
folgende Olwechsel vorzunehmen: dringen von. Schmutz in die zu schmierenden Stellen zu verhindern. Nach i
Motor-Olwechsel nach 500 km und 1000 km vollzogener Schmierung muB der Druckschmierkopf an seinem GuBeren L
Getriebe-Ulwechsel nach 1000 km Teil wieder gereinigt werden, um das Anhaften von Staub zu verhiten, i

Hinterachs-Olwechsel nach 1000 km



Plan fiir Uberwachungsarbeiten

1
Kastenlose Uber- Uber-
3 i " s Inspek wachung 1 | wachung |l
Art der dvurchzufihrenden Arbeiten: nact alle | alle

500 l 1000 4000 km 12 000 km
| [ [

1. Probetahrt einschlieBlich: Bre rifung (FuB- und
Handbremse), Funktionsprutung von  Hebelwerk
| (Kupplung, Schaltung), Instrumente, Klima- und Ent 0 o 0 O
‘l\ frosteranlage. Allgem. Fahr- und Lenkverhalten I
' prifen. Gerduschkontrolle. |

2. Licht- und Signalanlage prifen: [
(Scheinwerfer, Abblend- uwnd Standlicht, Rickleuch-
ten, Blink- und Rickfahrleuchien, Bremslicht, Instru- o) o 0 o
mentenbeleuchtung, Innenraumleudhten, Parkleuch- ;
| ten, Horn, Lichthupe, Kennzeichenleuchle) Schei |
i benwischer (und 5S¢ enwaschanloge) prufen. |

3. Karosserie-Uberpriifung: | |
Scharniere, Tidrschldsser, Schliefkeile, Fensterbe-
titigung, Tur- und Fensterabdichlung prifen. Schar-
niere schmieren, Sitzverstellung und Betdtigungs O O O O

ziige fir Motorhaube und Kofferkloppe prifen. |
TankverschluB pridfen. Sichtkontrolle: Chromleils,
Lackierung, Innenrgumvyerkleidung wusw,

4. Spur der Vorderrlider bei Geradeausfahrt-Stellung
prifen. Ablouibild aller Reifen kentrellieren. Bei O O
Abweichungen wird Achsvermessung (Rodwinkel-
kontrolle) empfohlien. ‘

5. Abschmieren und Olwechsel noch Schmierplan, O O | 0O O

&. Filtereinsatz des Nebenstromoliillers ernsuern. O

7. Zindverteiler prufen:
UnterbrecherkontaktflGchen priifen, wenn notwen-
dig reinigen, glatten bzw. Unterbrecher erneuern. @) a O O
Abheb-Abstand prifen und einstellen. Verteilerfin-
ger und -kappe kontrollieren

Zindverieiler-Pflege: Einige Tropfen Motorendl auf
Filz in Nockenbohrung geben. Fettkeil fir Unter- @)
brecher prifen. Verteiler innen sdubern.

4, Zindkerzen und Kompression prifen
Zindkerzen reinigen, Elektrodenabstand prufen, 0O O
gqgf. Zindkerzen erneuern, Kompression bai An-
lasserdrehzahl feststellen.
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Kostenlose Uber- Uber-
. Inspektion | wachung | | wachung |l
Art der durchzufihrenden Arbeiten nach km alle alle
S00 | 1000 4000 km 12 000 km
Lindzeitpunkt und Leerlauf prifen und, wenn er- O | O O ; @]
torderlich, einstellen. il |
|
Yentilspiel prifen, und wenn erforderlich, einsi=l- o)
en. Ansaugrohrabdichtung kontrollieren.
Uftfitler reinigen. (In Kraftstoff Auswoschzn und 0 | O o | 9]
nit Motorenél benetzen) |
fergaserbetéitigung prifen: |
starterzug auf volles Ofinen und Schliefen kontrol Lo I O &
igren. Gelenke des Gosgestinges dlen |
(eilriemen-Sponnung priffen, ggf. nachspannen. | O O
(ihlwasserstand priffen, qogf. ergdnzen. Behdlter 0O | ) 0O 0
ir Scheibenwascher quffiillen. i
latteriewartung:
lussigkeitsbestand  priiffen, evil. dest. Wosso: Q O QO o
iachiillen. Ladezustand feststellen,
eerweg des KupplungsfuBhebels prifen, ggf. Aus- 0O 0 O
Uckspiel neu einstellen,
‘erbindungen der Lenkradschaltung priifen, Kugel- O )
lelenke schmieren (U1},
|
‘admuttern ouf festen Sitz und Scheibenréider guf O 0O 0 0
eschadigungen priifen.
‘eifendruck priifen {ouch Reserverad), O @] O O
iidichtheit von Molor, Gelriebe, Hinterachse und O O O 0
enkung priifen.
wmmilagerung von Motor, Kihler, Vorder- iind
interachse und Auspufioufhéngung auf Zustand 0O O 0 0
nd festen Sitz priifen.
chraubensicherungen kontrollieren.
chraubenverbindungen am Motor
ut festen Sitz bzw. Splintsicherung prifen, Hierzu
ehdren: Befestigung von Ulwanne, Nebenstrom
Ifilter, Sﬁrnmdde:_kef, Zwischengehduse, Wc:'ss-:_a-'— 0O 0 O o)
umpe, Lichtmaschine, Anlasser, Vergaser, Zylin-
arkopthaube, Zindverteiler, Auspufisammelrohr —
ssputirohr, Thermostat, Kraftstofipumpe, Kraftsiofi-
titungen, elektr. Anschlusse, Lultfilter.




Kostenlose Uber- Uber

iy Inspektion g 1l
Art der durchzufihrenden Arbeiten nu:?ch km
500 | 1000 | 4000 km 12 000 km
7% Schravbenverbindungen am Fahrwerk | |
auf festen Sitz bzw. Splintsicherung prufen: Hierzu
gehdren: Lenksystem, Radauthangung, Feder- und ) 0 O | 0
Stofdampferbefestigung, Kraftibertrogung, Brems- |
betdtigung sowie alle dufieren Befestigungsele-
mente von Vorderachse, Hinterachse und Getriebe. |
74. Schraubenverbindungen der Karosserie |
auf festen Sitz bzw. Splintsicherung kontrollieren
Hierzu gehdren: Betesligung von Turen, Motorhau- ‘
be, Kofferkloppe, StoBstangen, Maskenblech, Chrom- o o O O

teilen, Kraftstoffbehdlter, Ausristungszubehdr, wie
Riuckblickspiegel, Sonnenblende, Brus
LSW.

tungsrahmen

[
Ln

. Bremsanlage auf Dichtheit prifen. (Bremsleitungen,
Bremszylinder, Verbindungsanschlisse) O O o) 0
Bremsschléiuche ouf Zustand und Verlegung prifen

74. Saxomat-Wartung: [
Sichtkontrolle: $itz der Rickholfeder. Q| 0 O

Betdtigungsgestiinge an den Gelenken schmieren.

Kontagktflachen des Schalthebel-Kontoktgebers pri-
fen und s@ubern.

27. Probefahrt (Abnahmeprifung) Q| D O . @]

Abschmierdienst:

Zwischen den einzelnen Uberwachungsdiensten soll im Abstand von jeweils 2000 km-Fahr-
leistung cine Abschmierung des Wagens erfolgen. Der Arbeitsumiang hierzu ist im Schmier-
plan testgelegt. Gleichzeitig sind zusdizlich die Arbeiten 14, 15, 18, 19 wund 25 des
Uberwachungsplanes durchzuiiihren. Nohere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem KD-Helt

Empfehlenswerte WartungsmaBinahmen:

Im Uberwachungsplan sind alle MaBnohmen zur Werterhaltung Ihres Wagens zusammengefalit,
wobei inshesondere eine Vielzahl von Kontroll- und Priifarbeiten im Hinblick auf die 3i-
cherheitsvoraussetzungen zugefiigt wurden. Wir empfehlen |hnen deshalb, im Rahmen der
Uberwachung festgestelite Beschddigungen usw. von lhrer BORGWARD-Vertragswerkstalt sofort
in Ordnung bringen zu lassen, damit Sie vor vermeidbaren Stdrungen bewahrt bleiben,
Neben dem planmdfigen Uberwachungsdienst empfehlen wir ihnen, in jeweils groBeren Zeit
abstinden |hre Vertrogswerkstatt mit folgenden Zusatz-Wartungsarbeiten zu bequitragen:

Alle 24 000 bis 30 000 km:

1. Ventilspiel prifen und ggf. einstellen

2. Vergaser reinigen und Ansougrohrabdichtung kontrollieren. _

3. Kroftstotipumpe ausbauen, zerlegen und reinigen. Membrane und Ventile prifen und evil
ersetzen.

4. Nur bei Soxomat: Ausrickspiel prufen und einstellenl

Alle 50 000 bis &0 008 km:

1 Vorderradnoben abbauen, reinigen und neu mit Walzlagerfelt befiillen.

7 lichtmaschine und Anlgsser qusbauen, reinigen und prifen. Gof. Kaohl
Kollektor und Lager pridfen.







